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KULLANIM YERİ: 1.SINIF MEZBAHALAR 
 

KALİTE: CROM PASLANMAZ  
 

MAKİNA ÖZELLİKLERİ 

 

A. KONU 

 

Kesilen hayvanın deri, ciğer, işkembe,kelle ve ayaklarının işleme odasına gönderilmesini 
sağlayan sistemdir. 

 

B. TEKNİK ÖZELLIKLER: 

 

 Kesilen hayvanın deri, ciğer, işkembe, kelle ve ayaklarının işleme odasına gönderilmesini 
sağlayacak şekilde 

projelendirilir. 

 Bunker tarafında menteşeli kapak olacaktır. 

 Üst kat zemininde, sığır için  Ø 900 mm çapında bunkeri bulunur. Bu bunkerin zeminden 
yüksekliği en az 100 mm dir. 

 Bunkere bağlı en az Ø 500 mm paslanmaz boru vasıtasıyla kelle-ayak istenilen yere 
şutlanır. 

 Komple 2 mm AISI 304 kalite paslanmaz çeliktendir. 

 Çap  : Ø 900 mm (bunker) 

 Yükseklik : Minimum 100 mm 

 Dış çap 900 mm uzunluk 2500 mm olan 2mm paslanmaz saçtan yapılmış boru üzerinde dış 
çapı 900 yüksekliği 100 mm olan konik sac borunun bir kenarına birleştirilir. 

 

C. GENEL HUSUSLAR 

 Teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır. 

 

 Şutlamalar için 2 yıl garanti verilecektir 

ŞUTLAMALAR 
 



 

 

   


